
CA A SPECIAL
Absorbants granulés 

à petits grains, non calciné

CA  A  GRANULAR :
Absorbants granulés 

à gros grains, non calciné

CA AC XTRA SPECIAL
Absorbants granulés 

à petits grains, calciné

Service Clients 

02 32 36 04 69

Commandes par fax

02 32 26 97 36

Mise à jour : Novembre 2007

ABSORBANTS GRANULES

CA S ULTRA
Absorbants granulés 

à grains fins, non calciné

ANTIDERAPANT - NE SE DELITE PAS  

NE FAIT NI BOUE, NI AGGLOMERAT 

NE TACHE PAS LES SOLS 

PARFAITE TENUE A LõECRASEMENT

COURTOIS -S®curit® et Protection de lôEnvironnement- www.courtois-int.eu



Conçue pour absorber tous les  liquides : huiles, solvants, hydrocarbures, peintures, encres, acides & 

bases, en milieux industriels, notre GAMME DE GRANULES ABSORBANTS EURODIASORB® est 

parfaitement polyvalente et sôutilise tant sur sols lisses que rugueux, ¨ lôint®rieur, comme ¨ lôext®rieur.

EURODIASORB® CA  A  GRANULAR est un absorbant se présentant sous forme de gros

granul®s dôorigine min®rale, il est ininflammable, chimiquement inerte et non toxique.

Composition : 100% argile naturelle, non calcinée.

Coloris : gris clair

Conditionnement : sac de 20 kg / 40 L

50 sacs / palette ï24 palettes / camion

Principales applications : pour lôentretien ou lors de d®versements accidentels, verser au sol, une couche 

uniform®ment r®partie de quelques mm, ¨ plusieurs cm dô®paisseur, selon la quantit® de liquide r®pandu. 

Le changement de couleur indique la saturation du granul® quôil convient alors de retirer par simple 

balayage.

GRANULOMETRIE MOYENNE : refus au tamis de 6,3 mm  é  max. 5% - 1,0 mm  é  min. 95%

Caractéristiques physiques moyennes : Masse volumiqueé 0,54 ¨ 0,65 g/cm3 - Humidité ... 8 à 12%.

Test dôabsorption dôeau (m®thode Westinghouse) : pour 100 g de produit  é  >80% (en g dôeau)

Test dôabsorption dôhuile (m®thode Ford) : pour 100 g de produit  é  >60% (en g dôhuile)

EURODIASORB® CA  A  SPECIAL est un absorbant en Attapulgite se présentant sous forme de 

petitsgranul®s dôorigine min®rale, il est ininflammable, chimiquement inerte et non toxique.

Composition : 100% argile naturelle, non calcinée.

Coloris : gris clair

Conditionnement : sac de 20 kg / 40 L

50 sacs / palette ï24 palettes / camion

GRANULOMETRIE MOYENNE : refus au tamis de 2,0 mm  é  max. 10% - 0,5 mm  é  min. 85%

Caractéristiques physiques moyennes : Masse volumiqueé 0,50 ¨ 0,60 g/cm3 - Humidité ... 8 à 10%.

Test dôabsorption dôeau (m®thode Westinghouse) : pour 100 g de produit  é  >110% (en g dôeau)

Test dôabsorption dôhuile (m®thode Ford) : pour 100 g de produit  é  >70% (en g dôhuile)
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EURODIASORB® CA  S ULTRA est un absorbant en Sépiolite se présentant sous forme de fins 

granulésdôorigine min®rale, il est ininflammable, chimiquement inerte et non toxique.

F
ic

h
e
 t
e
c
h
n
iq

u
e
 e

t 
fi
c
h
e
 d

e
 d

o
n
n
é
e
s
 d

e
 s

é
c
u
ri
té

 d
is

p
o
n
ib

le
s
 s

u
r 

s
im

p
le

 d
e
m

a
n
d
e

Composition : 100% argile naturelle, non calcinée.

Coloris : gris clair

Conditionnement : sac de 20 kg / 40 L

50 sacs / palette ï24 palettes / camion

GRANULOMETRIE MOYENNE : refus au tamis de 0,5 mm  é  max. 5% - 0,5 mm ¨ 63 Õm é  min. 97,5%

<63 Õm  é  max. 2%

Caractéristiques physiques moyennes : Masse volumique apparente 0,63 g/cm3 - Humidité ... 8% (perte à 105%)

Test dôabsorption dôeau (m®thode Westinghouse) : pour 100 g de produit  é  >120% (en g dôeau)

Test dôabsorption dôhuile (m®thode Ford) : pour 100 g de produit  é  >90% (en g dôhuile)

EURODIASORB® CA  AC XTRA  SPECIAL est un super absorbantdôAttapulgite se pr®sentant 

sous forme de petits granul®s, dôorigine min®rale, il est ininflammable, chimiquement inerte et non toxique.

Composition : 100% argile naturelle, calcinée.

Coloris : marron clair

Conditionnement : sac de 20 kg / 40 L

50 sacs / palette ï24 palettes / camion

GRANULOMETRIE MOYENNE : de 0,3 à 0,85 mm (20/50 mesh) > 85mm é 1% ï0,6 ¨ 0,85 mm  é  36%

0,5 ¨ 0,6 mm  é  24% - 0,3 ¨ 0,5 mm  é  38% - >0,3 mm  é  1%

Caractéristiques physiques moy. : Masse volumique apparente  é 620 g/L - Humidité ... 1%. - Perte au feu  é  1%

Test dôabsorption dôeau (m®thode Westinghouse) : pour 10 g de produit  é  >110% (en g dôeau)

Test dôabsorption dôhuile (m®thode Ford) : pour 100 g de produit  é  >85% (en g dôhuile)

Descriptif technique : EURODIASORB® CA  AC XTRA  SPECIAL est un granulé super absorbant haut de gamme

calciné à + de 900°C, con­u pour un grand nombre dôapplications, qui pr®sente une excellente r®sistance ¨ lôabrasion

même soumis à contraintes mécaniques.

EURODIASORB® CA  AC XTRA  SPECIAL est retenu par le Minist¯re de lôEquipement et des Transports, 

auprès du SETRA (Service des Etudes Techniques des Routes et Autoroutes), en vue de son utilisation sur les 

chaussées des routes et autoroutes.
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ANTIDERAPANT - NE SE DELITE PAS - NE FAIT NI BOUE, NI AGGLOMERAT 

NE TACHE PAS LES SOLS - EXCELLENTE TENUE A LõECRASEMENT


